/@R, Skill Tech’

Universidad Auténoma de Chihuahua
Facultad de Ingenieria

Atencion:

Graciela Carredn
Encargado de Laboratorio de Fisica

A continuacion encontrard la propuesta solicitada:

Meéxico, D.F. a 12 de Enero de 2017

didmetro cada una, con varilla de aislamiento de 15 cm
de largo y 6 mm de didmetro ki
1 placa circular metalica de 62 mm de
diametro con varilla de aislamiento
de 15 cm de largo y 6 mm de
diametro

4 enchufes de 4 mm de diametro.
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. Precio de Precio de
L Unidad de .
Item Descripcion Medida Cant | Venta Unitario Venta Total
IVA Incluido IVA Incluido
Soporte de espiras conductoras
Marca: Leybold
Modelo: 314265
Este elemento forma un puente entre el sensor de fuerza
524 060 vy las espiras conductoras 516 34. Se compone
de dos sockets de 2 mm con placas internas para
experimentos. Un enchufe de ajuste y dos cordones de
y | Cobrealtamente flexibles. . , Componente | 1 $ 4,055.06| $ 4,055.06
Corriente constant de 10 A 0 20 A maximo por 5 min.
Juego de cuerpos electrostaticos
Marca: Leybold
Modelo: 314263
Para mediciones de fuerza entre esferas cargadas como
una funcién de su carga y distancia.
Incluye:
2 |3 esferas con recubrimiento metélico, 38 mm de| Componente 1 S 3,945.07 S 3,945.07
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Un Kit De Experimentacion Para Determinacion de la
velocidad de la luz con el método del espejo giratorio
de Foucault y Michelson - Medicion del desplazamiento
de la imagen en funcién de la velocidad de rotacion del
espejo.

Marca: Leybold

Modelo: P5.6.1.1

Incluye los siguientes elementos:

Espejo giratorio con motor de 115V
Laser de He-Ne, linealmente polarizado
Espejo éptico

Lente en monturaf=4+5m

Divisor de haces

Soporte con muelles

Regla de vidrio graduada, 5 cm
Transformador variable de 0 a 250 V
Osciloscopio de dos canales 100 Mhz (marca
PeakTech, modelo: P1245).

Detector de semiconductor

Cable BNC, 1 m

Unién recta BNC

Varilla de soporte, 25 cm

Varilla de soporte, 47 cm

Varilla de soporte, 100 cm

Tripode en forma de V, 28 cm
Tripode en forma de V, 20 cm
Zbcalo

Mordaza multiple

Mordaza doble S

Regla de metal, |=1m
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Experimento 1

$ 311,290.11

$ 311,290.11
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Total IVA
Incluido

$319,290.24
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Valores Agregados:

1. Seincluyen un afio de garantia.
2. Incluye capacitacion de los equipos que asi lo requiera.

Términos y condiciones de venta:

Moneda: Pesos Mexicanos con IVA incluido.

Forma de pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega de los bienes.

Validez de la cotizacién: 30 dias naturales, a partir de la fecha de la presente cotizacidn.
Tiempo de entrega: 120 dias naturales, contados a partir de la recepcion del anticipo.
Lugar de entrega: L. A. B. Instalaciones del UACH.

De vernos favorecidos con su orden, favor de remitirla a:

Skill Technology S. A. De C. V.
jlule@skilltech.mx
Cel. 556578 31 22

Atentamente

Ing. Juan Pablo Lule Santiago
Ejecutivo de Ventas
5564130874
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