
FECHA FOLIO

25/03/2015 AD-006/15

Estimado (a):

CANTIDAD # PARTE P. UNITARIO IMPORTE T. ENTREGA

1 $20,140.86 $20,140.86 12 dias

SUBTOTAL 20,140.86$          

IVA 3,222.54$            

TOTAL 23,363.39$          

MICROPESE, SA DE CV

Tel. (614) 442-52-86

RFC: MIC-881212-F27

ADQUISICIONES

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Acacias No. 710, Col. Granjas

Chihuahua, Chih. 31100

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

En atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

Vigencia de la Cotizacion:

10 DIAS

PESOS MEXICANOS

Esperando que el contenido de la presente le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

LOGITECH CONFERENCECAM C3000E TODO-EN-UNO DE VÍDEO HD Y AUDIO DEL 
SISTEMA DE CONFERENCIA (960-000982)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CÁMARA
BANDEJA MOTORIZADA SMOOTH, INCLINACIÓN Y ZOOM, CONTROLADO DE FORMA REMOTA O LA CONSOLA
260 ° PAN, 130 ° DE INCLINACIÓN
10X DE ZOOM SIN PÉRDIDA
90 ° CAMPO DE VISIÓN
FULL HD 1080P 30FPS
H.264 UVC 1.5 CON SCALABLE VIDEO CODING (SVC)
TECLA DE CÁMARA "INICIO" PRESET
CONTROL DE EXTREMO LEJANO (PTZ) DE PRODUCTOS CONFERENCECAM
ÓPTICA ZEISS CON ENFOQUE AUTOMÁTICO
RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON
LED PARA CONFIRMAR LA TRANSMISIÓN DE VÍDEO
ROSCA DE TRÍPODE ESTÁNDAR
ALTAVOZ
ALTAVOZ BIDIRECCIONAL INTEGRADO CON CANCELACIÓN DE ECO Y RUIDO
SOPORTA AUDIO ESTÉREO O MONO PC
BLUETOOTH ® Y NFC
LCD PARA IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DURACIÓN DE LA LLAMADA Y OTRA RESPUESTA FUNCIONAL
LEDS PARA STREAMING DE ALTAVOZ, DE SILENCIO, SOSTIENEN, Y BLUETOOTH ®
TOQUE LOS CONTROLES DE RESPUESTA DE LLAMADA / FINAL, VOLUMEN Y 
SILENCIO,BLUETOOTH EMPAREJAMIENTO ® - ADEMÁS DE CÁMARA PTZ, PRESET "CASA" Y EL CONTROL DE 
EXTREMO LEJANO
MICRÓFONOS (TX)
DOS MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES DE APOYO RANGO DE DIÁMETRO DE 20 PIES
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 100HZ - 7.75KHZ
SENSIBILIDAD: -28DB +/- 3DB
DISTORSIÓN: <1% @ 1 KHZ A 65 DB
ALTAVOCES (RX)
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 120 HZ - 10 KHZ
SENSIBILIDAD: +/- 3DB 83DBSPL A 1W / 1M
MÁXIMO DE SALIDA: 95DBSPL
DISTORSIÓN: <5% A PARTIR DE 200 HZ
RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON
CONTROL REMOTO
DOCKABLE
RANGO DE 10 PIES
HUB / CABLES
HUB MONTABLE CENTRAL PARA LA CONEXIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES
SOLUCIÓN ADHESIVA INCLUIDO PARA EL MONTAJE DEBAJO DE LA MESA
DOS CABLES DE 16 PIES PARA LA CONEXIÓN ENTRE EL CUBO Y LA CÁMARA / ALTAVOZ
UN CABLE USB DE 10 PIES PARA LA CONEXIÓN A PC / MAC
ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA


