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UACH Centro de Bibliotecas

del sistema de CCTV anélogo.

DVR 8 Canales

Por éste medio le presentamos nuestra propuesta para el suministro e instalacion

COSTO COSTO
CANTIDAD MODELO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
Videograbadora Digital Hibrida de 8 Canales
+ 2 Canales para Camara IP 720P/ 4 canales
de audio. WD1 en Todos Los Canales
1 EV1008HDX (Soporte para 750TVL), 120 Usuarios $2,512.20| $2,512.20
Simultaneos en canal ZERO. 30IPS@WD1
en Todos los Canales. Con Soporte EPCOM
Cloud.
1 HDDSH1000 Disco Duro 1TB S-ATA / 7200RPM. $1,880.20 $1,880.20
Mini Domo Anti vandalismo IR Dia/Noche
4 DS2CE55C2NIRM | Real con Filtro ICR para Bajas Temperaturas $1,090.20 $4,360.80
Alta Resoluciéon 720 TVL, WDR.
Fuente de Poder para CCTV de 4 Salidas a
1 GRT1202VvDC 12 Ved. 5.2 Amp. $1,011.20 $1,011.20
4 TT101P Par de Transceptore_s TITANIUM para 300 $300.20 $1,200.80
metros pasivo con pig tail.
Adaptador Tipo Jack de 3.5 mm Macho
4 JR52 Polarizado de 12 Vcd. $12.64 $50.56
1 LOT-CAB Ia_lﬁgelocé%cable UTPS para sistemas de CCTV $1,885.00| $1,885.00
, Mano de obra para la correcta instalacion y
1 1 MOD configuracién del sistema de CCTV Anélogo. $3,394.93 $3,394.93
| SUB-TOTAL $16,295.69
IVA (16%) $2,607.31
TOTAL $18,903.00

Mini Domo Anti vandalismo
MODELO: DS2CE55C2NIRM
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Caracteristicas:

* DIS1/3".

720 Lineas de Resolucion (TVL).

« Utiliza un sensor de 1.3MP para otorgar 720TVL
e lluminacion minima 0.1 Lux (color) / 0 Lux con IR.
 Dia/Noche Real ICR.

* Lente fijo de 3.6 mm.

3 gjes de ajuste.

* Shutter electronico.

 Funciones: AGC, AWB, El, BLC, WDR Dynamic Range. Wide
* Norma IP66 (certificada con prueba de gas).

Especificaciones:

» Materias: Metal de alta resistencia.
» Temp. de operacion: -40 a 60 oC.
e Consumo: 2.5 W

 Alimentacioén 12 Vcd.

e Dim.: 89.6 mm (D) x 59.1 mm (L).
* Peso: 400 g.

NOTAS:

-Los precios estan presentados en MONEDA NACIONAL.

-Tiempo de entrega de 1 a 2 dias dependiendo de las areas a instalar y de la
disponibilidad en almacén del equipo por parte de proveedor, en caso de no contar
con él se dictaran tiempos de entrega.

-Se requiere del 50% como anticipo y del resto al momento de la entrega.

Mandar orden de compra a:

Punto Alerta Gobierno Industria S.A. de C.V.
RFC PAG130304TE6

C. Juan Dominguez #1414, Col. San Felipe
C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua
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